Ruhrwerkfilter Baureihe GFR BRUcCK
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Einsatz

Rihrwerkfilter der Baureihe GFR sind zur Ab-
scheidung trockener Spane und Stiwube aus
mittleren bis groRen Volumenstromen assignet.
Die Austragung des Materials e:foly. wohlweise
kontinuierlich oder intermittiersna wobei das
Filteruntereil die Funktion eices =utiersilos
tibernimmt.

Ausfiihrung

Schlauchfilter mit motorischer Rittelab-
reinigung in Betriebspausen.

Oberteil als geschweite Rahmenkonstruktion
zur Aufnahme der Rittelmechanik und der
Filterschlduche, Inspektionstiir und Mittelgang.
Unterteil als geschweiBte Trichterkonstruktion mit
Ubergang quadratisch auf rund, grundiert

und lackiert, Flachaustragung best, aus
Rihrarm und Getriebemotor integriert.
Inspektionstir und Sichtfenster eingebaut.
Tragegestell als feuerverzinkte, geschraubte
Profilstahlkonstruktion.

Funktion

Das Spéne-Staub-Luftgemisch wird tiber ein
Rohrleitungssystem in das Filterunterteil
eingeblasen. Die groben Spéane-und Staub-
partikel fallen durch die Schwerkraft nach unten
und werden durch einen Rithrarm ausgetragen.

Die Abscheidung des Feinstaubes erfolgt an
hocheffizienten Filterschlduchen im Oberteil.
Die gereinigte Luft tritt iber Abluftstutzen aus.
Die Abreinigung der Filterschlduche erfoigt
bei Stillstand der Anlage iiber eine motorische
Vibrationsvorrichtung.

Lieferumfang

- Filtereinheit mit integrierter Abreinigungs-
mechanik

- wetterfeste Profilblechverkieidung mit
Inspektionstiir und Abluftstutzen

- hochwertige Filterschliduche

- Flachaustragung mit Rithrarm und Getrieber

- Tragegestell, feuerverzinkt

Zusatzausstattung, Sonderzubehér

- Zugangspodest und Aufstiegsleiter

- Ruickstauklappen

- Rickluftfilhrung

- Feuerldscheinrichtungen

- Explosionsberstscheiben

- Zellenradschleusen

- Zwischensegment zur SilovergrolRerung
- Elekirische Steuerung
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a) Zur Container- b) Zur Beschickung einer c) Zur Spaneentsorgung
befiillung Brikettierpresse tiber Transportleitung

Technische Anderungen vorbehalten!



